    产品参数
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	报价技术配置
	数量

	与省农合中心、成本核算中心对接VPN
	1、 性能及配置要求：IPSec VPN加密速度≥12Mbps;IPSec VPN隧道数≥50;IPSec VPN并发客户端数50;网络接口: 3个千兆电口；内置SSD硬盘32G；加速流量≥5Mbps;加速最大并发会话数≥200;流控带宽≥12Mbps。
功能要求：必须支持路由、单臂两种部署模式。支持双机热备；支持AES、DES、3DES、MD5、SHA1等算法；支持通过专业的集中管理硬件设备对全网VPN设备进行管理；支持全网/指定区域的VPN组网拓扑在线图形化显示，并在拓扑中显示VPN网络连接、VPN设备运行的实时健康状态；支持全网VPN的自动升级、分批定时升级功能，以防止同时升级带来的带宽拥塞；支持VPN全网设备的远程维护、策略下发；内置不少于1000条的应用识别规则库，可针对在包含迅雷等P2P应用、在线流媒体对用户的访问行为进行阻断，有效的规范网络行为；
2、 能与全省各地新农合机构实现互联互通，并接受省卫生厅安全策略的统一、可视化管理。
3、 能与省成本核算中心实现互联互通，
4、 提供原厂售后服务承诺函和原厂授权或者省级经销商售后服务承诺函和省级经销商授权。
5、 免费提供叁年原厂质保。
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